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Der einfachste, sicherste und effi zienteste Weg um dünne 
Bleche und dünnwandige Rohre zu transportieren.

®

Sicherheit durch Kraft

STARK - ROBUST - KOMPAKT
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MaxX TG 300

MaxX TG 150

MaxX TG - Die Evolution der Arten
Das spezielle Design der Polschu-Oberfl ächen vereint mit der 
Ausgewogenheit der magnetischen Massen die sich im Stator und im Rotor 
befi nden, ermöglichen eine optimale Konzentration und Verteilung der 
Magnetkraft über die gesamte Kontaktoberfl äche der Last, was zu einem 
leichteren Umlegen des Hebels führt. Die bereits bekannten Sicherheits- und 
Zuverlässigkeits-Charakteristiken der MaxX 
Lasthebegeräte bleiben jedoch erhalten.

• solide Stahlblock-Konstruktion

• grosse Leistung durch
 Permanentmagnetkraft

• spezielle Vorbehandlung 
 aller Oberfl ächen gegen 
 Rost und Abnutzung

Magnetisieren 
ab 4 mm

Handhabung 
von Rohren

M
A

X
TG

-T
ED

-2
00

4/
30

/0
9

Sicherheit durch Kraft
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Tel. +39-02.937.591, Fax +39-02.935.708.57
e-mail: info@tecnomagnete.it

www.tecnomagnete.com
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Schweden:      TECNOMAGNETE AB 
USA:                TECNOMAGNETE Inc.

Abheben 
vom 
Stapel

Spezielle      
Polkonfi guration

Maximale Last mit der Mini Traverse MFB 500
Bleche Rohre

Gewicht kg Länge mm Stärke mm Gewicht kg Länge mm

mit 2 MaxX TG 150 200 3000 1500 100 3000

mit 2 MaxX TG 300 500 3000 1500 200 3000

MaxX TG Leistungsdiagramm
Kraft Maximale Last Min.Stärke Ø max Max.Länge

kg Flach kg Rund kg mm mm mm

MaxX TG 150 450 150 60 8 240 1500

MaxX TG 300 900 300 120 10 290 2000

MaxX TG Abmessungen und Gewichte
A B C D E F G H Gewicht

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

MaxX TG 150 142 130 31 79 189 170 43 35 6

MaxX TG 300 190 165 39 106 250 230 60 52 16
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Vertrieb durch:

Kraft – Luftspalt Kurve Leistungskurve mit
variablen Blechstärken
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DIE EVOLUTION DER ARTEN
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